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ICUMSA 600-1200 AZÚCAR FICHA TÉCNICA 

 
Información general 
Cuando se trata de satisfacer las necesidades de endulzamiento de diversas industrias, el azúcar brasileño de alta calidad 

es la opción ideal. Nuestro azúcar es una fuente fiable de dulzor, obtenida meticulosamente por su calidad y pureza 

superiores. Cumplimos estrictamente las estrictas normas de calidad, lo que garantiza que nuestro azúcar cumpla 

sistemáticamente los criterios internacionales.  

 

Esta solución rentable supone una ventaja competitiva para las empresas, ya que nuestros precios del azúcar son 

excepcionalmente competitivos en el mercado. Conviértanos en su proveedor de edulcorantes preferido e infunda a sus 

productos el dulzor natural de nuestro azúcar brasileño de primera calidad. 

 

I. Especificación del producto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Información sobre el embalaje 
En bolsas, 50 kg de peso neto cada una 

El azúcar debe almacenarse en un lugar seco y bien ventilado, lejos de llamas abiertas y fuentes de calor. 

La mercancía llegará en bolsas grandes, limpia, seca y sin daños. 

 

III. Capacidad de suministro 
Mínimo: 
12500 Ton/Toneladas al mes CIF ASWP (Excepto Sudeste Asiático) 
25000 Ton/Toneladas al mes a Sudeste Asiático 

Mercancía AZÚCAR MORENO «VHP» PARA CONSUMO HUMANO

ICUMSA 600 A 1500 TÍPICO

Polarización 97,8 GRADOS A 99.2 GRADOS

Humedad 0,15% MÁXIMO

Contenido en cenizas 0,15% MÁXIMO

Solubilidad 0.95

Radiación DENTRO DE LOS LÍMITES ACEPTABLES INTERNACIONALMENTE

Cosecha COSECHA RECIENTE

Partículas magnéticas 10 MAX MG/KG

SO2 20 MG/KG MÁXIMO

Color MORENO, T ÍPICO

Granulación 0,6 MM DE CUADRADO REGULAR (tamaño medio)

Sedimentos NINGUNO

Olor LIBRE DE OLORES INUSUALES O ANORMALES

HPN Estafilococo Aureus NIL 

Max AS 1 P.P. M.

Max PS 2 P:P. M.

Max CU 3.P.P. M

Sustancia CRISTAL SÓLIDO
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IV. Información sobre transporte y pago 
Carga general, no requiere medidas especiales para su transporte  

Prevenciones: Las normales para la carga general 

Condiciones de entrega: CIF Cualquier Puerto Seguro del Mundo 
Entrega: en bolsa 
Forma de pago: SBLC/DLC+MT 103 against shipping documents, TT  
 

V. Información sobre incendios y explosiones 
Riesgo de incendio: El azúcar debe almacenarse en un lugar seco y bien ventilado, lejos de llamas abiertas y fuentes de 

calor. Evite almacenar el azúcar en entornos expuestos a altas temperaturas, humedad o luz solar para evitar la formación 

de grumos y la degradación de la calidad. 

Almacenamiento: Evite almacenar el azúcar en ambientes de alta temperatura, alta humedad o expuestos a la luz solar 

para evitar la formación de grumos y la degradación de la calidad. 

Extinción de incendios: En caso de incendio de carbón, utilice extintores de polvo químico seco o dióxido de carbono. El 

agua puede no ser eficaz y agravar la situación debido a la liberación de gases inflamables. 

Cumplimiento de la normativa: Cumpla todas las normativas azucareras, nacionales e internacionales en materia de 

prevención de incendios y seguridad al manipular y almacenar azúcar. 

Respuesta a emergencias: Disponga de un plan de respuesta a emergencias bien definido, que incluya procedimientos 

de evacuación y medidas de control de incendios, para hacer frente a posibles incidentes de incendio o explosión. 

 

VI. Ventajas y beneficiosta 
Alta pureza y calidad: El azúcar ICUMSA 600-1200 tiene una pureza extremadamente alta, puede proporcionar un sabor 

dulce estable y una calidad consistente, siendo muy adecuado para aplicaciones que requieren materias primas de alta 

pureza. 

Excelente solubilidad: El azúcar ICUMSA 600-1200 tiene una excelente solubilidad, puede disolverse rápidamente en 

agua, proporcionando una distribución rápida y uniforme del sabor dulce. Esto la hace especialmente destacada en 

productos como bebidas y jarabes que requieren una disolución rápida. 

Amplio rango de aplicaciones: Debido a su alta pureza y excelente solubilidad, el azúcar ICUMSA 600-1200 es adecuada 

para diversas aplicaciones, incluyendo refrescos, jugos, productos lácteos, productos de panadería, caramelos, 

medicamentos y cosméticos. Su característica multipropósito la convierte en una elección ideal para muchas industrias. 

Fuente de confianza: Procedente de Brasil, nuestro azúcar ICUMSA 600-1200 se beneficia del rico patrimonio agrícola 

del país y de estrictas medidas de control de calidad, lo que garantiza su fiabilidad y consistencia. 

Solución rentable: A pesar de su calidad superior, el azúcar ICUMSA 600-1200 tiene un precio competitivo, 

proporcionando a las empresas una solución edulcorante rentable en comparación con otros azúcares de gran pureza del 

mercado. 

 

VII. Información adicional 
Los datos de esta ficha se han obtenido de fuentes fiables. La información que en ella se facilita es la que actualmente se 

conoce sobre el tema. Sin embargo, considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control 

del proveedor, la empresa no asume ninguna responsabilidad por este concepto. Determinar las condiciones de uso 

transporte, manipulación, y almacenamiento seguro, es obligación del usuario. 

 

 

 

 

VIII. Presentación fotográfica 
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